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Dammschüttungen in Etappen 
schichtweiser Einbau, sauber verdichtet
Verzahnung mit dem best. Untergrund 

Distanzen / Metrierung M

Profilnummer

Best. Terrain

Horizont 500.00

best. Terrain

Distanzen / Metrierung M

Profilnummer

Best. Terrain

Projekthöhe Strasse/Damm Projekthöhe Strasse/Damm

 Zufahrt Brücke 
 Buoholz

Horizont 500.00
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Längenprofil   1:500

7.42 5.21 13.37 14.535 32.465 17.00 51.00 47.00 36.00 38.00 16.27 7.48 19.25 15.00 28.957

Leitdamm Nord H = bis 7 m, 
Kronenbreite 3.5 m
mit überdecktem Blocksatz
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Bankett = 0.25m
Fussweg = 3.00m
Bankett = 0.25m

Dammkrone b = 3.50 m

Dammkrone b = 3.50 m

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

15.7%, 14.535m
12.2%, 32.465m

15.9%, 17.00 m

15.9%, 51.00 m

12.0%, 47.00 m

11.0%, 36.00 m
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Gefälle 
15.8%, 13.37 m7.0%

7.42 m
12.5%
5.21 m

Gefälle 
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16.5%, 61.75 m
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15.7%, 63.207 m

Fussweg auf Dammkrone

Leitdamm Nord    m 0.0 bis 348.957
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Anlage Nummer

3.8
297/1050

2287 - 456 b
01.09.2023 drrbg

Längenprofil 1:500

Leitdamm Nord

a rbg dr12.12.2023
b rbg dr12.04.2024

Gepr.erst.Datum:


	2287-456b Leitdamm Nord LP

