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Best. Fussweg 

auf Dammkrone
Zufahrt Brücke Buoholz 

siehe Plan 287-442b

m 0.00 bis 495.70

Bankett = 0.25m

Fussweg = 2.00m

Bankett = 0.25m

m 495.70 bis 600.00

Bankett = 0.50m

Fahrbahn = 3.00m

Bankett = 0.50m

Bankett = 0.50m
Fussweg = 1.50m
Bankett = 0.50m

Gefälle 13.6%, 50.00 m

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

Gefälle 

13.8%, 54.30 m

8.2%, 50.00 m

2.7%, 21.00 m

2.3%, 10.00 m

0.9%, 8.00 m

3.5%, 10.00 m

Gefälle 
0.8%, 51.00 m

0.9%, 50.00 m

Belag Fussweg Allmendstrasse - Polenweg m 0.0 bis 495.7

Ton- und wassergebundene Deckschicht  0/16
   5.0 cm

Fundationsschicht
 UG 0/45  min. 40.0 cm

Total 
                     

 min. 45.0 cm

Gefälle 

8.2%, 53.75 m

Ton- und wassergebundene Deckschicht  0/22

   7.0 cm

Fundationsschicht

 UG 0/45
 min. 50.0 cm

Total 

        
        

     

 min. 57.0 cm
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3%

3%

3%

3%3% 3%

Gefälle 

0.6%, 13.576 m

Gefälle 

4.6%, 32.674 m

Gefälle 

4.6%, 35.86 m

Gefälle 

3.9%, 14.14 m

Gefälle 

4.0%, 50.00 m

4.0%, 45.70 m

Gefälle 8.2%, 50.00 m

Belag Unterhaltszufahrt und Fussweg 

Allmendstrasse - Polenweg m 495.7 bis 600.0

Zugang Unterhalt Schütze

Grundbuchinformationen
Bestehende Objekte
Bestehende Strassen

Bestehende Gebäude
Bestehende Fliessgewässer

Zentralbahn zb

Drittprojekt

Abbruch und Rückbau
Ufer mit Vegetation

Damm
Böschung

Gerinne
Flache Böschung und Geländeanpassung

Auslaufbauwerk und Entlastungsbauwerk
Bankett

Überdeckter Blocksatz
Sohlschwelle und Sohlenschutz

Wendeplatz und Lagerplatz

Zufahrt (asphaltiert)

Fussweg Allmendstrasse-Polenweg

Gewässerraum

Fussweg und Waldweg (unbefestigt)
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 Datengrundlage: 
 Ausschnitt aus "Plan für das Grundbuch"
 vom 13.01.2023, GIS Daten AG, Stans
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Anlage Nummer

4.3
420/1260

2287 - 446 b
01.09.2023 drrbg

Situation 1:500

Fussweg Allmendstrasse-Polenweg

a rbg dr12.12.2023
b rbg dr12.04.2024

Gepr.erst.Datum:


	2287-446b Fussweg Allmendstrasse-Polenweg SIT

