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Korrektes Vorgehen zum Waschen der Siebe:  
 
 Klopfen Sie die Verschmutzungen aus den Sieben in ein Papiertuch, das Sie anschliessend in den dafür vorgesehenen 

Behälter mit Amalgamabfällen werfen. Dieser Behälter muss gemäss Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
(VeVA, SR 814.610) als Sonderabfall entsorgt werden.  

 Spülen Sie verschmutzte Siebe über der Speischale eines Units aus, welches mit einem Amalgamabscheider ausge-
rüstet ist.  

 Diese Siebe werden regelmässig durch den Zahnarztbetrieb erneuert und müssen mit dem Amalgamabfall entsorgt 
werden.  

 
Verschmutzungen von Sieben dürfen nicht in die Schmutzwasserkanalisation gelangen, weil sie als sehr 
gesundheitsschädigend und giftig gelten. Darum dürfen die Siebe nicht über dem Handwaschbecken aus-
gespült werden!  
 
Mit dem richtigen Umgang von quecksilberhaltigen Abfällen unterstützen Sie unsere Bemühungen um die Reinhaltung 
unserer Gewässer.  
 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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 An Arbeitsplätzen oder Lavabos, welche nicht mit einem Amalgamabscheider ausgerüstet sind, ist jeg-

liche Bearbeitung von Amalgam untersagt. Es ist insbesondere nicht gestattet, an diesen Orten mit 
Amalgam verschmutzte Instrumente oder Geräteteile wie Filtersiebe aus der Speischale zu waschen 
oder zu spülen! Es darf kein Amalgamverschliff ins Abwasser- und Kanalisationssystem gelangen.  
 
Die Siebe aus den Speibecken und Sauganlagen müssen täglich gereinigt werden.  
 

 

 
 

 

  


