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Anforderung an Objektschutz gemäss BZR  
(ohne Umweltgefährdung, Sonderobjekte, etc) 23. März 2010 
 

PPrroozzeessss  Baulicher Objektschutz Temporärer Objektschutz 

  Häufigkeit 
Wiederkehr-

periode 
Häufigkeit 

Wiederkehr-
periode 

SSeeee      mittel HW100 
435.05 + Wellen sehr selten HW EHQ 

435.50 + Wellen 

TTaallfflluussss  selten HQ300 nicht möglich 

WWiillddbbääcchhee    selten HQ300 nicht möglich 

SSppoonnttaannee  RRuuttsscchhuunngg  selten 300-jährlich nicht möglich 

PPeerrmm..  RRuuttsscchhuunngg  selten 300-jährlich nicht möglich 

SStteeiinnsscchhllaagg  selten 300-jährlich nicht möglich 

LLaawwiinneenn  
Hülle  

selten 

300-jährlich 
Öffnungen  

selten 

300-jährlich 
 

Grundsatz: 
Die Grundlage sind die Schutzziele der Siedlung resp. die BZR-Vorlage mit: kein Schaden bis 100-jährlich, eine Schadenskategorie bis 300-jährlich, zwei Schadenskategorien bis EHQ, kein Schutz über EHQ 
 


